Monitores LCD

Especificações técnicas

(ELO 1528L e 1928L” LCD)
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Introdução:


PIP e controle remoto.
Especificações:
	Modelo
	ELO 1528L LCD

	LCD

	Tamanho da tela
	15 polegadas

	Área de pixel
	Não especificado pelo fabricante

	Taxa de Contraste
	400:1

	Brilho
	350 cd/m²

	Tempo de Resposta
	8 ms

	Vídeo Analógico

	Modo de Vídeo
	NTSC/PAL

	Entrada de Vídeo
	

	Conector de Vídeo
	

	Conector de áudio
	

	Resolução
	Não especificado pelo fabricante

	Vídeo Digital

	Conector de Entrada
	15-pin D-sub
DVI-D

	Resolução
	1024 x 728, 75Hz

	Alimentação
	12 VDC, 0.75A


	Modelo
	ELO 1928L LCD

	LCD

	Tamanho da tela
	19 polegadas

	Área de pixel
	Não especificado pelo fabricante

	Taxa de Contraste
	1300:1

	Brilho
	300 cd/m²

	Tempo de Resposta
	20 ms

	Vídeo Analógico

	Modo de Vídeo
	NTSC/PAL

	Entrada de Vídeo
	

	Conector de Vídeo
	

	Conector de áudio
	

	Resolução
	Não especificado pelo fabricante

	Vídeo Digital

	Conector de Entrada
	15-pin D-sub

DVI-D

	Resolução
	1280 x 1024, 75Hz

	Alimentação
	12 VDC, 0.75A


	Modelo
	ELO 1939L LCD

	LCD

	Tamanho da tela
	19 polegadas

	Área de pixel
	Não especificado pelo fabricante

	Taxa de Contraste
	1000:1

	Brilho
	250 cd/m²

	Tempo de Resposta
	22 ms

	Vídeo Analógico

	Modo de Vídeo
	NTSC/PAL

	Entrada de Vídeo
	

	Conector de Vídeo
	

	Conector de áudio
	

	Resolução
	Não especificado pelo fabricante

	Vídeo Digital

	Conector de Entrada
	15-pin D-sub

	Resolução
	1280 x 1024, 75Hz

	Alimentação
	12 VDC, 3.8A


